
 

Flüsterleise.
Schallübertragung vom Boden zur Wand über die Sockel-

leiste ist ein Thema, dem wenig Beuachtung geschenkt 
wird. Jedoch hat die Leiste am Boden Auflage- und damit 

Berührungspunkte. Die Sockelleiste ist mittels Clip oder an-
deren Befestigungsmitteln mit der Wand verbunden. Somit 

kann ein schalltechnisch von der Wand entkoppelter Boden 
über die Sockelleiste Trittschall an die Wand abgeben. Um der 

Schallübertragung in benachbarte Räumen einen Riegel vorzu-
schieben, wurde der Dämmstreifen entwickelt, mit dem Neben-

effekt, dass nun die teilweise nicht ganz dichte Fuge zwischen 
Boden und Leiste abgedichtet ist und das Eindringen von Feuch-

tigkeit oder Insekten in die Dehnfuge des Bodens oder hinter die 
Leiste nachhaltig vermindert wird.

Produktvorteile:
• Reduzierte Schallübertragung vom Boden zur Wand.

• Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.
• Schutz vor eindringenden Insekten.

• Optisch gleichmäßigere Fuge.

Verpackungseinheit: 2,5  m verpackt zu 10 SB im Karton
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