
 

Richtig fix. Richtig fest.
Schnell, praktisch, sicher: So lässt sich dieses innovative 

System am besten beschreiben. Die Leisten werden da-
bei auf eine durchgehende Schiene „geklickt”, die über die 

gesamte Länge der Wand geschraubt, mit handelsüblichen 
PUR-Klebstoffen geklebt oder mit einem Nagelschussapparat 

angetackert werden kann.

Die Klemmung der Leiste erfolgt über elastische Lippen, die so 
einen optimalen Toleranzausgleich bieten. Darüber hinaus ver-

hindert die einzigartige Verriegelungstechnik der FN clik-fix 23 
nicht nur ein Abheben der Leiste, sondern ermöglicht eine ein-

fache und schnelle Demontage.

Produktvorteile:
• Lippen am Aufstecksteg ermöglichen perfekten Toleranzausgleich.

• Kein Abrutschen von Kabeln in die Dehnfuge aufgrund des 
  durchgehenden Montageschenkels.

• Praktische Wandmontage der Leiste auf durchgehender Schiene.
• Saubere und unsichtbare Anbringung.

• Verriegelungstechnik gegen ein mögliches Abheben der Leiste.
• Mehrfache Montage und Demontage möglich.

• 2,38 m lang, Verpackt zu 10 Stk im Bund, 24 Bund im Karton

FN clik-fix 23
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FN clik-fix 23: Schiene für
Leisten mit L-Fräßung 2,38 m,
Verpackt zu 10 Stk im Bund, 
24 Bund im Karton

zum Montagefilm

LEISTENZUBEHÖR


